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Nepgeard

I denne betjeningsvejledning har vi markeret alle de steder med dette symbol, der vedrgrer
personsikkerhed. Alle sikkerhedsoplysninger skal videregives til alle andre brugere.

Betjeningsvejledning til Platz - Max

Alle oplysninger, illustrationer og tekniske oplysninger i denne betjeningsvejledning svarer til
den nyeste tekniske stand pa udgivelsestidspunktet. Vi forbeholder os til enhver tid ret til
aendringer i konstruktionen uden forudgaende varsel.

Type Serie nr. Bygget ar

Ved bestilling af reservedele bedes oplyst typebetegnelse, serienummer og det ar, maskinen er
bygget i. Disse oplysninger fremgar af typeskiltet.

For at disse data altid er til radighed, anbefaler vi at notere dem i ovenstaende skema.

Sikkerhedshenvisninger
Anvendelse ifglge bestemmelsen

Yy Maskinen er udelukkende bygget til den normale anvendelse pa ridestier og i ridehaller.
(anvendelse ifglge bestemmelsen)

y Hver anvendelse, der gar ud over denne, anses for veerende ikke ifglge bestemmelsen.
For deraf resulterende skader, haefter producenten ikke, og risikoen ligger udelukkende
hos brugeren.

y Til anvendelse ifalge bestemmelsen harer ogsa overholdelse af de af producenten
foreskrevne funktions-, vedligeholdelses- og istandseettelsesbetingelser.

Yy Maskinen ma kun bruges, serviceres og istandseettes af personer, der er fortrolige med
denne opgave, og som er blevet introduceret om farerne.

y De relevante uheldsforebyggende forskrifter, samt andre generelt anerkendte
sikkerhedstekniske, arbejdsmedicinske og trafikmaessige regler, skal overholdes.

y /Andringer foretaget pa maskinen uden forudgaende tilladelse, udelukker producentens
haeftelse for deraf resulterende skader.
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Grundregler :

A

Inden enhver ibrugtagning kontrolleres maskinen og traktoren for trafik- og
driftsikkerhed !

Sikkerheds- og uheldsforebyggende forskrifter (UVV )

1. Udover denne betjeningsvejlednings henvisninger, skal de generelt geeldende sikkerheds-
og uheldsforebyggende regler overholdes.

2. De anbragte advarsels- og oplysningsskilte giver vigtige oplysninger til en ufarlig drift;
overholdelsen tjener til Deres sikkerhed.

3. Ved brug pa offentlige veje skal de respektive regler overholdes.

4. Inden arbejdet indledes, skal man sgrge for at blive fortrolig med alle anordninger og
mangvreringsdele, samt disses funktioner.

5. Brugerens bekleedning skal sidde teet til kroppen.

6. For at undga brandfare, skal maskinen renholdes.

7. Inden opstart kontrolleres de nsermeste omgivelser.

8. Karsel som passager pa maskinen under arbejdet og transporten er ikke tilladt.

9. Maskinen tilkobles iht. bestemmelserne, og ma efter tilkoblingen kun fikseres og sikres i de
foreskrevne anordninger.

10. Der er behov for seerlig agtpagivenhed ved maskinens til- og frakobling pa traktoren. Ga
ikke ind mellem traktor og pahaengsmaskinen.

11. Tilladt akseltryk, totalveegt og transportmal skal overholdes.

12. Transportudstyr som f.eks. belysning, advarsels- og eventuelt sikkerhedsanordninger skal
kontrolleres og monteres.

13. Mangvredele (reb, kaeder, steenger etc.) til fiernbetjente anordninger, skal placeres
saledes, at de ikke ved transport- og arbejdsstillinger kan forarsage utilsigtede beveegelser.

14. Til kersel pa veje, skal maskinen seettes i den foreskrevne tilstand, og fastlases efter
producentens forskrifter.

15. Farerplads ma ikke forlades under karslen.

16. Karselshastigheden skal altid afstemmes efter forholdene i omgivelserne. Undga kersel i
bjerge, dale og skrat ned mod en skraent, samt pludselige sving.

17. Karsel, mangvredygtighed og bremseevne pavirkes af de monterede eller pakoblede
maskiner og ballastveegten. Der skal derfor sgrges for tilstraekkelig mangvredyghed og
bremseevne.
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Ved kearsel i sving, skal man veere opmaerksom pa, at maskinen rager meget udover,
og maskinens store udsvingende masse.

Maskinen ma kun tages i anvendelse, nar alle beskyttelsesanordninger er monteret og
placeret i beskyttelsesposition.

Det er forbudt at opholde sig i arbejdsomradet.
Ophold i maskinens dreje- og udsvingsomrade skal undgas.

Pa dele, der styres af kraft udefra (f.eks. hydraulik ), findes klemnings- og
forskydningssteder.

Inden traktoren forlades, placeres maskinerne pa jordbunden, motoren slukkes, og
teendingsngglen fiernes.

Ingen ma opholde sig mellem traktoren og maskinen, uden at karetgjet er sikret ved hjaelp
af handbremse eller underlaegningskiler, sa det ikke kan flytte sig.

Pamonterede maskiner

1. Inden maskinerne monteres eller demonteres pa trepunktophaenget, skal de placeres i
en position, der udelukker utilsigtede lgft eller nedsaenkninger.

2. Ved montage af drejepunktet, skal traktorens afstemmes med eller passe til maskinens
montagekriterier.

3. | drejepunktopheengets omrade er der fare for skader frembragt af klemning eller
forskydning.

4. Ved aktivering af trepunktsophaengets udvendige betjening, skal det undgas at ga
mellem traktor og maskine.

5. I maskinens transportstilling skal man altid sgrge at traktorens trepunktsophaeng
fastlases tilstraekkeligt pa siden.

6. Ved karsel pa veje, og nar maskinen er lgftet af, skal mangvrehandtaget fastlases, sa
den ikke kan nedseenkes.

Hydraulikanlaegget

1. Hydraulikanlaegget er komprimeret.

2. Ved forbindelse af hydraulikcylindre og motorer, skal man vaere opmaerksom pa, at
hydraulikslangernes forbindelse sker korrekt.

3. Ved forbindelse af hydraulikslangerne pa traktorens hydraulik, skal man vaere
opmeaerksom pa, at hydraulikken pa bade traktoren og maskinen, skal veere
dekomprimeret.

4. Ved hydrauliske funktionsforbindelser mellem traktor og maskine, skal koblingsmuffer
og koblingsstik markeres, sa en fejlbetjening kan udelukkes.
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5. Hydraulikslangerne kontrolleres regelmaessigt og udskiftes ved defekter og slitage. De
udskiftede slanger skal overholde maskinproducentens tekniske specifikationer.

6. Til undersggelse for laeekager, skal egnede hjeelpemidler anvendes.

7. Vaesker der flyder ud under hgit tryk (hydraulikolie) kan treenge gennem huden og
forarsage alvorlige kveestelser. Ved kvaestelser tilkaldes le&egen omgaende!
Infektionsfare!

8. Inden der arbejdes pa hydraulikanlaegget, frakobles maskinen, anlaegget

dekomprimeres, og motoren slukkes.

1. Ved arbejde pa deekkene skal man sgrge for, at maskinen er slukket og sikret, sa den
ikke kan flytte sig (underlaegningskiler).

2. Montage af hjul og deek forudseetter tilstreekkelig viden og det forskriftsmaessige
montagevaerktgj.

3. Reparationer pa deek og hjul ma kun udfgres af fagfolk og med dertil egnet
montagevaerktgj.

4. Lufttrykket kontrolleres regelmaessigt! Det kraevede lufttryk skal overholdes!

Vedligeholdelse

1. Istandseettelse, vedligeholdelse og renggring, samt eliminering af driftsforstyrrelser, skal
principielt udfegres ved frakoblet drev og slukket motor. Teendingsngglen fiernes!

2. Magtrikker og skruer kontrolleres regelmaessigt, om de sidder fast, og efterspaendes i givet
fald.

3. Ved vedligeholdelse pa oplaftet maskine, skal der altid foretages en sikring ved hjeelp af
egnede understgtninger.

4. Ved udskiftning af arbejdsveerktgjer med skaer, anvendes egnet veerktgj og
beskyttelseshandsker.

5. Olie, fedt og filtre skal bortskaffes korrekt.

6. Inden der udfares arbejde pa det elektriske anlaeg, skal anlaegges tages fra
stramforsyningen.

7. Hvis beskyttelsesanordninger er udsat for slitage, kontrolleres de regelmaessigt og
udskiftes rettidigt.

8. Ved udfgrelse af elektrisk svejsearbejde pa traktoren eller de pAmonterede maskiner,
fiernes klemmekablet fra generatoren og batteriet.

9. Reservedele skal overholde de af maskinproducenten fastlagte tekniske specifikationer!
Originale reservedele !

10. Ved gasbeholder ma kun anvendes kveelstof til pafyldning - eksplosionsfare !

NEERGAARD STALD 7 DESIGN ApS. N 6
Christiansmindevej 24, DK 8660 Skanderborg J oA ST atoDEsICN ]

Telefon: +45 8793 3713 Mail: info@neergaard.eu www.neergaard.eu




Nepgeard

Giv agt! Int. 831 StVZO og 823 StVZO er fgreren og karetgjets ejer ansvarlig for driften og
anvendelsen af pamonterede og pahaengte maskiner. Alle pahaengsmaskiner, der rager mere
end 1000 mm ud pa siden, og mere end 400 mm bagud over traktorernes lygter, skal konstant
veere forsynet med advarselsskilte 423 x 423mm eller parkerings-advarselsskilte (853b
StVZO).

Meerkning af landbrugsmaskiner i trafikken

Andre ekstraregler for konstruktion og udstyr af karetgjer til karsel pa veje, kraever i seerlige
tilfeelde ligeledes en synligggrelse af disse karetgijer, eller dele deraf. Dertil kreeves ligeledes
advarselsskilte iht. DIN 11030, der skal have hvid-rgde, 100 mm brede og i 45° pa tveers
gaende striber.

Hvad angar landbrugsmaskiner, er det i nedenstaende tilfeelde til kgrsel pa offentlige veje
ngdvendigt med falgende sikkerhedsforanstaltninger:

1.  Huyis et karetgj har dele, der kan veere til fare for trafikken

Sa vidt det ikke kan undgas, at delene rager ud over kgretgjets omrids, skal de pakkes ind.
Hvis det ikke kan udfgres for en udgift, der anses at veere rimelig, skal de synligggares ved
hjeelp af advarselsskilte. Dette geelder ogsa for dele som plovskeer, knive, skiver etc. der er til
fare for trafikken.

2.  Hvis en pdmonteret del rager mere end 1 m bagud over traktorens baglygter.

Enden af en sddan pamonteret del, skal synligggres med et advarselsskilt.

| marke, eller ved usigtbart vejr, er det ngdvendigt med mindst en baglygte og en refleks til
synliggarelsen.

Lysanleeggets holder monteres pa de eksisterende boringer pa harveholdere.

3.  Huvis den hgijst tilladte (transport-)bredde overskrides

Den maximale transportbredde er for landbrugskaretgjer iht. 832 stk.1 StvZO 3,0 m. En

starre transportbredde kraever en undtagelsesvis tilladelse. | henhold til Direktiver til

synligggrelse af kgretgjer med overbreddep - of f ent | i gmeedtagesjidei skal de
undtagelsesvise palagte sikkerhedstilladelse.

(Ogsé i disse tilfaelde kreeves der ekstra belysningsanordninger og reflekser i marke eller ved

usigtbart vejr).

4.  Hvis afstanden mellem fronten pa en pamonteret maskine og midten af styret pa
traktoren er mere end 3,5 m, er det ngdvendigt at fa en undtagelsesvis tilladelse
Vedrgrende belysning af de pamonterede maskiner gaelder der generelt:

De foreskrevne belysningsanordninger til kgretgjer ma ikke veere deekket af pamonterede

maskiner. Hvis de daekkes, kreeves ekstra belysning magen til, og en ekstra nummerplade.

Hvis maskinerne pa siden rager mere end 400 mm udover markerings- og baglygterne, skal

der monteres et saet magen til. Maskiner, der bagud rager udover det, fremgar af kapitel 2.

3.  For pdhzngte og pamonterede jordbundsforarbejdningsmaskiner gaelder derudover:
Markeringslygter (kun safremt maskinerne pa siden rager mere end 400 mm ud over
traktorlygterne), samt reflekser og baglygter skal altid forefindes ved karsel pa offentlig ve;j.

Lygteholdere iht. DIN 11027 kan medleveres til alle maskiner mod merpris
Vi anbefaler at kabe advarselsskilte og advarselsfolie i en forretning.
Ekstra forskrifter fra StVZO vedrgrende trafik pa offentlige veje:
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Pahaengte landbrugsmaskiner med en tilladt totalvaegt over 3 t. og transportanhaengere til
landbruget, kreever en driftstilladelse (§ 18 StVZO).

Til enakslede pahaengte landbrugsmaskiner med et akseltryk over 1,3 tons kreeves det, at de
er udstyret med en bremse iht. § 41 stk. 11 StVZO.

Yderligere oplysninger fremgar af maskinernes betjeningsvejledning, eller ved henvendelse til
producenten.

Sikkerhedshenvisning / piktogrammer

Grib aldrig ned i klemningsomradet, sé lzenge dele kan bevaege sig i omradet.

/ *i

(. J

(

Giv agt ved udlgbende hgjtryksveeske, bemeerk oplysning i den tekniske manual.

~
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Traktoren
Trykluft og veegt

{
korrekt: ensartet tryk

Lufttrykket skal kontrolleres regelmaessigt! Det foreskrevne lufttryk skal overholdes! (Se
traktorens betjeningsvejledning). Det samme lufttryk i begge drivhjul, giver en maksimal
treekkraft og minimalt slar.

Forkert: for hardt uensartet tryk
Slgret kan nedseettes betydeligt med vandfyldte deek og ekstra veegte!
Ballastveegte anbringes altid forskriftsmeessigt i de fikseringspunkter, der er beregnet til
formalet! Tilladt akseltryk, totalvaegt og transportmal skal overholdes!

(Se traktorens betjeningsvejledning)

Sporbredder

Det er en fordel, hvis fribredden mellem forhjulene er afstemt med fribredden mellem baghjulene.
Samme indvendige mal foran og bagved hhv. et indvendigt mal foran, der er fa cm starre end
bagpa, giver en eksakt styring af maskinen (se ogsa traktorens betjeningsvejledning).
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Ved at justere lgftesteengerne, kan traktorens understyr bringes pa den samme afstand fra
bunden.

Samme understyrhgjde = maskinen forskellig understyrshgjde =
arbejder regelmaessigt forskellig arbejdsdybde og bredde

Traktoren
Understyrets hgjde

Trepunktsophaengets kategori

(0,1,2,3)
Kategori @ pa Afstand mellem
understyrtappe | kuglegjerne
0 16 500
1 22 683
2 28 825
3 36,6 965

Traktorens kategori skal stemme overens med maskinens. Set oppefra skal understyrene lgbe fra
hinanden i retning mod maskinen.

D = | [ -
D

forkert rigtig

NEERGAARD STALD 7 DESIGN ApS. N 10
Christiansmindevej 24, DK 8660 Skanderborg J oA ST atoDEsICN ]

Telefon: +45 8793 3713 Mail: info@neergaard.eu www.neergaard.eu




Nepgeard

Betjeningsvejledning
Maskinens montage pa traktoren

Inden maskinernes montage eller demontage pa trepunktsophaenget, skal
betjeningselementerne placeres i en position, hvor utilsigtede Igft eller nedsaenkning
udelukkes. Det er seerlig vigtigt at veere forsigtig ved dette arbejde. Det skal sikres, at
betjeningselementerne ikke ogsa kan betjenes af andre personer (barn). For egen sikkerheds
skyld bgr motoren veere slukket!

| omradet hvor trepunktsopheaengets staenger er placeret, er der fare for at komme til
skade ved klemning og forskydning!

Service, vedligeholde og renggring bar kun foretages, nar maskinen er nedsanket og
motoren er slukket. For egen sikkerheds skyld bgr teendingsngglen fjernes.

Til- og frakobling skal sa vidt muligt forega pa en plan undergrund.

Ved maskinens montage, skal understyret altid tilkobles farst, og derefter overstyret.

Veer opmeaerksom pa, at sikrings/fastspaendingselementerne (klapsplit eller fiederstik) altid er i
driftssikker tilstand.

Ved maskinens afmontering frakobles farst overstyr og derefter understyr.

h—

Ved nedsaenket maskine skal overstyret bagud have en let stigning i retning mod maskinen.
Understyrene skal have en let stigning fremefter, for at kunne producere en nedadgaende kraft
til arbejdet fra treekkraften, der trykker pa traktorens bagaksel, og saledes reducerer slgret.
Overstyrets forleengede linjer skal skaere hinanden mellem for- og bagaksel.

Vedrgrende dette punkt bedes traktorens betjeningsvejledning leeses.
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Kgrsel pa offentlig vej med padmonteret maskine

Ved kearsel pa offentlige veje, skal de respektive regler overholdes.
Maskinen skal veere udstyret med et korrekt belysningsanleeg.

Iht. 8 32 StVZO skal alle konstruktionsdele, der rager ud, forsynes med advarselsskilte iht.
DIN 11030

Kontakt forhandleren af landbrugsmaskiner, der gerne giver rad og vejledning til maskinens
trafiksikkerhedsudstyr.

Traktorens akseltryk ma ikke overskrides hhv. underskrides, fordi en maskine er monteret.
Mangvredygtigheden skal stadig veere sikret ved oplgftet maskine iht. StVZO . | givet fald skal der
monteres ekstra veegte.

Trykket pa baghjulene ma ikke overskride traktorens og deekkenes tilladte tryk.

Lees venligst ogsa oplysningerne i traktorens betjeningsvejledning om dette emne.

Arbejde med maskinen

Under karslen ma farerpladsen aldrig forlades. Det er ikke tilladt at kere med som passager under
arbejde og transport. Inden traktoren forlades, skal maskinen altid nedsaenkes, motoren slukkes
og teendingsngglen fiernes.

Vedligeholdelse, service og renggring samt eliminering af fejl og forstyrrelser, skal
principielt udfgres med nedseenket maskine og slukket motor.
Det er forbudt at opholde sig i arbejdsomradet!

Advarselshenvisning

Efter maskinens brug kontrolleres det, at alle takker stadig er pa maskinen.
Nar skruer lgsner sig eller der opstar metaltraethed, kan takker blive tabt. De tabte takker
kan i rideunderlaget medfgre, at hestene kommer til skade.
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Maskinens standsikkerhed i frakoblet tilstand er kun garanteret med pamonteret harve og
planeringsskinne.

Stasikkerhed

Maskinens og arbejdsdybdens indstilling

Hvis maskinen er udstyret med en harve, skal fiedrene pa harveholderen indstilles til den
korrekte arbejdshgjde/-dybde ved hjeelp af fiederstik.

Der er fare for klemning pa harveholderne!

For at opna en maksimal fiksering bagud, skal lgfteanordningen nedsaenkes fuldsteendigt!

Det skal kontrolleres, at alle sikrings/fastggringselementer (fijederstik) er i korrekt tilstand. |
givet fald skal de udskiftes.

Hvis Platz - Max til lgsgaring af bunden skal kare uden nogen dybdebegraensning, kan
maskinen enten kgres med lgftemekanismeregulering eller positionsregulering.

Over- og understyr

Nar den korrekte arbejdsdybde er blevet fundet, skal over- og understyrenes position
kontrolleres igen. De i farste kapitel omtalte vinkler bgr nogenlunde overholdes. | modsat fald
foretages en korrektion.

Jo fladere overstyret ligger, desto starre er den bagud gaende fiksering fra den bagerste valse.

Men giv agt, hvis overstyret skulle falde bagud, kan maskinen blive trukket i en skeev position i
forhold til traktoren, og ikke leengere tilpasse sig omgivelserne. Maskinen kan tage skade.

Arbejde med lgftemekanismerequlering

For bedre at kunne udnytte traktoren, er det en fordel, at styre Platz - Max med traktorens
laftemekanismeregulering. Treekkraften holdes nsermest konstant, og maskinen justeres til
passende hgjde. Den bagud gaende fiksering kan eventuelt pavirkes negativt, da den fulde
kontakt med den bagerste valse ikke altid er garanteret.

Vedrgrende lgftemekanismeregulering leeses ogsa traktorens betjeningsvejledning.
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Nepgeard

Planeringsskinnens og harvens justering foretages efter behov pa fjederbegreensningen (ved
hjeelp af fiederstik) og kun i Igftet tilstand.

Indstilling af planeringsskien og harven

I Giv agt klemningsfare!

Udskiftning af slitagedele - vedligeholdelse

For at opna en optimal levetid, bgr der kun anvendes originale reservedele.

Udskiftning af fjedertakkerne er kun tilladt, nar det er sikret, at det ikke er muligt at
komme til skade pa grund af Platz - Max!
Ophold under svaevende laster skal altid undgas!

Smgrestederne skal regelmaessigt forsynes med fedt, harvelejerne skal inden hver
ibrugtagning smgres med et tryk pa fedtpressen (multifunktionsfedt).

Vedligeholdelse og renggring

Istandseettelse, vedligeholdelse og renggring, samt eliminering af fejl og driftsforstyrrelser, skal
principielt foretages ved nedsaenket maskine og slukket motor!

I Teendingsngglen fjernes !
Det kontrolleres jeevnligt, om mgtrikker og skruer er spaendt korrekt, der efterspsendes i

givet fald. (efter 100 timer).

Korrosionsbeskyttelse

Alle arbejdsveerktgjer skal ved lsengerevarende maskinstop beskyttes mod korrosion (f.eks.
fedtes ind).
Hertil skal anvendes vegetabilsk fedt og olie.

NEERGAARD STALD 7 DESIGN ApS. N 14
Christiansmindevej 24, DK 8660 Skanderborg J oA ST atoDEsICN ]

Telefon: +45 8793 3713 Mail: info@neergaard.eu www.neergaard.eu




Negrgaard

EU 1 Overensstemmelseserklaering svarende til EU direktiv 89/392 EWG

Vi, erklaerer som ansvarlig, at produktet
APl aNMax 110/135/160/180/2 20/ 27 00

som denne erkleering er bestemt for, overholder de respektive grundregler, sikkerheds- og
helbredskrav fra EU-direktivet.

Vigtig oplysning

Brug kun originale reservedele !
Montage af kopielementer og fremmede fabrikater, kan medfgre alvorlige skader og tab af
garantien!

Husk venligst:

Efterligninger og kopier af dele, specielt pa omradet for slitagedele, holder ikke, hvad de
maske ser ud til at love!

Materialekvaliteten kan vanskeligt kontrolleres optisk i veer derfor yderst forsigtig ved billige
tilbud og kopielementer !

Dette gaelder specielt kopi-slitagedele. Deres usaedvanlige kraftige slitage, darlige kvalitet
og korte levetid, kan medfgre maskinens for tidlige stop, og betyde store
reparationsomkostninger.
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Ersatzteilliste
Platz-Max 1,10m - 2,70m

Nepgeard

Lfd Nr. Bezeichnung Best. Nr.
1 3-Punkt Platz - Max 1,10m MB5 300500
3-Punkt Platz - Max 1,35m-2,20m MB5 300400
3-Punkt Platz 7 Max 2,70m MB5 300600
2 Oberlenkerbolzen Kat. 0
/! Kat.1/2 Z 316.078MBRS 9999 9999
Reduzierhilse Kat.1/2 Z 919.025
3 Unterlenker Kat. Ou.1 links MB5 300900L
I Kat. Ou.1 rechts MB5 301100R
Unterlenker Kat. 1u.2 links MB5 300700L
1l Kat. 1u.2 rechts MB5 300800R
4 Rahman 1,10m MB5 111000
1l 1,35m MB5 113500
1l 1,60m MB5 116000
/1l 1,80m MB5 118000
I 2,20m MB5 122000
1l 2,50m MB5 125000
1l 2,70m MB5 127000
5 Striegelzinken vorne MBRS 10.ST-RA-9 V
6 Striegelzinken hinten MBRS 10.ST-RA-9 H
7 Biigelschraube MBRS ZRB001 28050
8 Halteplatte Zinken MB5 400.800
9 Bandenrolle MBRS 522/200BG
Halter Bandenrolle MB5 301900
10 Haltearm MB5 300100
11 Hater Planierschiene MB5 300200
12 Planierschiene 1,10m MB5 211000
/! 1,35m MB5 213500
1! 1,60m MB5 216000
/! 1,80m MB5 218000
/! 2,20m MB5 222000
1! 2,50m MB5 225000
1l 2,70m MB5 227000
13 Halter Krimler MB5 300300
14 Krimler 1,10m MBRS 08110K
1l 1,35m MBRS 08135K
1l 1,60m MBRS 08160K
1l 2,20m MBRS 08220K
Il 2,70m MBRS 08270K
Bodenwanne 1,10m ohne Abbildung MBRS 08110W
/! 1,35m /! MBRS 08135W
/1l 1,60m Il MBRS 08160W
/1l 2,20m Il MBRS 08220W
/! 2,70m 1l MBRS 08270W
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Nepgeard

16 Bolzen MBRS 500.004
17 Splint CL6D

18 Krimlerlager 338 501.036
19 Rahmen fiur Gitterwalze 1,35m  ohne Abb. | MB5 3 043 00
20 Rahmen fir Gitterwalze 1,60m  ohne Abb. | MB5 3 042 00
21 Rahmen fir Gitterwalze 1,80m  ohne Abb. | MB5 3 049 00
22 Rahmen flr Gitterwalze 2,20m ohne Abb. | MB5 3 047 00
23 Rahmen fir Gitterwalze 2,50m  ohne Abb. | MB5 3 062 00
24 Rahmen fiur Gitterwalze 2,70m  ohne Abb. | MB5 3 046 00
25 Gitterwalze 1,35m ohne. Abb. | MB5 3 044 00
26 Gitterwalze 1,60m ohne. Abb. | MB5 3 045 00
27 Gitterwalze 1,80m ohne. Abb. | MB5 3 052 00
28 Gitterwalze 2,20m ohne. Abb. | MB5 3 050 00
29 Gitterwalze 2,50m ohne Abb. | MB5 3 061 00
30 Gitterwalze 2,70m ohne. Abb. | MB5 3 051 00
31 Lagerbock fur Gitterwalze ohne. Abb. | UCFL 205
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